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ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ. 
АНТИСТАТИЧЕСКАЯ ТЕРМОСТОЙКАЯ 
ЭМАЛЬ ЗИПСИЛ 951 АСК-Т 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

ЗИПСИЛ 951 АСК-Т — это однокомпонентная кремнийорганическая термостойкая 
эмаль с электропроводящими антистатическими свойствами. Материал предназначен для 
придания антистатических, токорассеивающих и заземляющих свойств технологическому 
оборудованию, несущим конструкциям и корпусам радиоэлектронной аппаратуры, в том 
числе эксплуатируемым во взрывоопасных зонах. 

Эмаль формирует надежное электропроводящее антистатическое покрытие на 
металлических, полимерных (включая пластики и эпоксидные компаунды), минеральных и 
других типах конструкционных поверхностей, эксплуатируемых как внутри, так и снаружи 
помещений в различных климатических зонах. 

В состав эмали входят электропроводящие нано- и микрочастицы, которые 
обеспечивают заданный уровень удельного поверхностного сопротивления. 

Антистатическая эмаль ЗИПСИЛ 951 АСК-Т применяется для отвода статического 
электричества, возникающего в результате контактного трения или работы оборудования, а 
также для предотвращения негативного воздействия электростатических разрядов при 
воздействии высоких температур. 

Нанесение эмали ЗИПСИЛ 951 АСК-Т позволяет предотвратить накопление 
статического электричества, исключить риск искрообразования и обеспечить 
гарантированное электрическое соединение приборов и аппаратных блоков с контуром 
заземления. Благодаря указанным характеристикам эмаль применяется для 
антистатической защиты неметаллических оболочек электрооборудования, измерительных 
приборов, радиоэлектронного оборудования, конструкционных элементов и трубопроводов 
на предприятиях нефтеперерабатывающей и химической промышленности, обеспечивая 
соответствие изделий требованиям стандартов взрывозащиты и пожарной безопасности. 

Отличительной характеристикой материала является высокая термостойкость — 
покрытие сохраняет работоспособность при температуре до 300 °C. Покрытие обладает 
износостойкостью и  стойкостью к механическим нагрузкам, а также устойчиво к 
воздействию пресной и морской воды, моющих растворов, технических масел, бензина и 
дизельного топлива.  

Эмаль ЗИПСИЛ 951 АСК-Т наносится на подготовленную поверхность, очищенную от 
загрязнений. Для придания электропроводящих антистатических свойств поверхности 
достаточно нанести один слой эмали.  

Для высыхания однокомпонентной электропроводящей эмали ЗИПСИЛ 951 АСК-Т 
достаточно температуры окружающей среды. После нанесения на поверхности образуется 
монолитный слой, выполняющий функцию электрического проводника и обеспечивающий 
требуемые антистатические свойства. 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ АНТИСТАТИЧЕСКОЙ ЭМАЛИ ЗИПСИЛ 951 АСК-Т: 

промышленная электротехника; высокотехнологичные производства; измерительная 
аппаратура; телекоммуникационное оборудование; элементы нефтегазового комплекса и 
нефтехимической промышленности. 
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ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕРМОСТОЙКОЙ АНТИСТАТИЧЕСКОЙ ЭМАЛИ 
ЗИПСИЛ 951 АСК-Т: 

— антистатическое заземление конструкций, магистралей, сооружений и трубопроводов (в 
том числе эксплуатируемых при высоких температурах) в химической, нефтегазовой и 
нефтеперерабатывающей промышленности; 

— устранение электростатических зарядов в оборудовании для переработки и 
транспортировки сыпучих nпромышленных и пищевых продуктов; 

— обеспечение антистатической безопасности корпусов промышленных устройств и 
аппаратуры; 

— предотвращение накопления статического электричества на электрооборудовании и 
конструкциях в шахтах и рудниках; 

— устранение паразитных электростатических разрядов в промышленном высокоточном 
оборудовании и термонагруженных узлах; 

— обеспечение антистатической защиты приборов, приборных комплексов и 
вычислительных центров; 

— исключение накопления статического электричества в производственных помещениях, 
цехах и на конвейерах; 

— устранение электростатических разрядов в пожаровзрывоопасных производствах, в 
помещениях, где выделяются горючие газы или пары легковоспламеняющихся 
жидкостей, а также в складских пространствах; 

— предотвращение формирования воспламеняющих разрядов и искр на взрывоопасных 
объектах (ГОСТ 12.1.010-76, ГОСТ 31438, ГОСТ 31441, ГОСТ 32407-2013); 

— создание лабораторных ESD-защищенных зон; 
— снижение электрического напряжения на промышленных конструкциях и строительных 

сооружениях до безопасного значения. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА: 

— высокая адгезия к металлам и 
пластикам; 

— высокая термостойкость (до 300 °C); 
— стойкость к механическим 

нагрузкам и абразивному износу; 
— стойкость к химическим 

воздействиям (топливу, маслам и 
некоторым растворителям); 

— устойчивость к воздействию 
ультрафиолетового излучения. 

СОСТАВ: 

— однокомпонентная модифицированная 
кремнийорганическая эмаль с 
электропроводящими нано- и 
микрочастицами специальной формы. 

 

 

 

КОНТРОЛЬ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 

При производстве работ с применением эмали необходимо контролировать: 

— качество подготовки окрашиваемой 
поверхности; 

— температуру окружающей среды; 
— температуру эмали перед 

применением; 
— время и тщательность 

перемешивания эмали в таре; 

— однородность эмали и отсутствие 
посторонних включений; 

— сплошность наносимого слоя 
(равномерность покрытия, без 
пропусков). 



––   ЗИПСИЛ  951 АСК-Т  –––––––––––––  ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ  –––––––––––––––––––  3  ––––– 

––   ЗИПСИЛ  951 АСК-Т  –––––––––––––  ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ  –––––––––––––––––––  3  ––––– 

РУКОВОДСТВО ПО ПРИМЕНЕНИЮ 

1.1 ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ ОСНОВАНИЯ 

— Окрашиваемые поверхности должны 
быть сухими, чистыми и прочными. 
Поверхность необходимо очистить от 
пыли, грязи и жировых загрязнений. 

— Для увеличения адгезии 
рекомендуется дополнительно 
обработать поверхности 
шлифовальной шкуркой и обезжирить 
нефрасом (бензином-растворителем) 
или ацетоном. 

— Металлические поверхности очистить 
от следов масел, пыли и краски при 
помощи пескоструйной обработки до 
металлического блеска по ГОСТ 9.402. 

— Температура нанесения эмали должна 
быть не ниже 15 °С. 

— Сильнопористые поверхности перед 
нанесением эмали рекомендуется 
обработать грунтовкой. 

 

1.2 РАСЧЕТ КОЛИЧЕСТВА АНТИСТАТИЧЕСКОЙ ЭМАЛИ

Требуемое количество эмали рассчитывается исходя из объема работ. Для 
определения точного расхода материала следует произвести пробное нанесение.  

1.3 МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ  

— Не допускать прямого контакта с эмалью, используйте средства индивидуальной 
защиты (резиновые перчатки, защитные очки, рабочую одежду (халат, головной убор). 

— Работу с эмалью проводить в хорошо проветриваемом помещении, вдали от огня и 
источников искрообразования, при включенной приточно-вытяжной вентиляции. 

— В связи с высокой адгезией эмали к большинству материалов необходимо защитить 
поверхности, находящиеся в непосредственной близости от зоны проведения работ.  

1.4 ПОДГОТОВКА ЭМАЛИ ЗИПСИЛ 951 АСК-Т 

— Эмаль перед применением необходимо выдержать в помещении при температуре 
от 18 °С до 25 °С в течение 1 суток (24 ч). 

— Перед применением эмаль необходимо тщательно перемешать. Возможно наличие 
плотного осадка электропроводящего наполнителя, который требует тщательного 
перемешивания со дна ёмкости. 

— При необходимости отлить требуемое количество эмали в чистую тару из стекла, 
полиэтилена или иного химически инертного материала. 

— Перемешивание осуществлять металлическим, стеклянным или деревянным шпателем, 
строительным миксером или низкооборотистой дрелью в течение 2–5 мин до получения 
однородной массы. Тщательно перемешивать материал, захватывая его со стенок и дна 
емкости. При недостаточном перемешивании не обеспечивается заданный уровень 
электропроводности покрытия. 
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1.5 НАНЕСЕНИЕ АНТИСТАТИЧЕСКОЙ ТЕРМОСТОЙКОЙ ЭМАЛИ ЗИПСИЛ 951 АСК-Т 

— Рекомендуемые условия для нанесения — температура окружающей среды от 15 °С до 
30 °С при относительной влажности воздуха от 50 % до 70 %. 

— Наносить эмаль следует методом пневматического или безвоздушного распыления, а 
также кистью, валиком, пластиковым шпателем либо методом заливки или окунания. 

— Наносить последующий слой допускается после высыхания предыдущего (время 
межслойной сушки — 8 ч).  

1.6 РЕЖИМ ОТВЕРЖДЕНИЯ (ВЫСЫХАНИЯ) 

— Время высыхания однослойного покрытия при температуре (20 ± 2) °С: на отлип — 
не более 3 ч; полное высыхание — 8 ч; окончательный набор прочности — не более 
15 суток. 

— Время сушки зависит от температуры, влажности и циркуляции окружающего воздуха, 
толщины нанесенного слоя. При увеличении или снижении температуры время сушки 
пропорционально уменьшается или увеличивается. 

1.7 МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ И ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА 

— Инструменты и оборудование необходимо очищать уайт-спиритом, сольвентом, 
ксилолом, Р-646 или Р-647 сразу после применения. 

— Отвержденный материал допускается удалять только механическим способом. 

1.8 ДАЛЬНЕЙШАЯ ОБРАБОТКА 

Эмаль не даёт усадки и не расширяется при отверждении. После полного отверждения 
эмали изделие допускается подвергать дополнительной механической обработке. 

2.1 УСЛОВИЯ БЕЗОПАСНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

— Нанесение эмали следует выполнять в помещениях, оборудованных принудительной 
приточно-вытяжной вентиляцией, обеспечивающей чистоту воздуха рабочей зоны. 

— Персонал, работающий с эмалью, должен быть обеспечен комплектом специальной 
одежды, обуви и средств индивидуальной защиты органов дыхания. 

— Аэрозоль и пары эмали могут быть взрывоопасны. При работе не допускать наличия 
источников воспламенения, искрообразования, образования облака и скопления паров 
эмали, не курить. 

— Не допускать попадания на кожу рук и в глаза. При попадании на кожу рук или в глаза — 
тщательно промыть большим количеством воды. При сохранении раздражения 
обратиться к врачу. 
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2.2 УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ 

— Эмаль следует хранить в герметичной таре в закрытых сухих помещениях при 
температуре от 0 °C до 30 °C.  

— После вскрытия тары эмаль может вступать в реакцию с влагой воздуха, поэтому 
вскрытую емкость необходимо хранить плотно закрытой. 

— Гарантийный срок хранения составляет 12 мес в закрытой оригинальной заводской таре 
при соблюдении указанных  условий. 

— Хранить в местах, недоступных для детей. 
— По истечении срока годности (гарантийного срока хранения) тару с остатками эмали 

следует утилизировать в соответствии с действующими санитарными нормами. 

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие эмали требованиям технических 
условий при соблюдении потребителем правил транспортирования, хранения и применения. 
Предприятие-изготовитель не несет ответственности за прямой, косвенный, случайный или 
фактический ущерб, возникший в результате нарушения технологии применения продукции. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Получить дополнительную информацию и техническую консультацию об 
антистатической эмали и других продуктах ООО «РТ-Технологии» можно по телефону 
+7 (3822) 99-00-25, по электронной почте info@rttex.ru или на сайте www.rttex.ru. 

ПРИОБРЕТЕНИЕ ЭМАЛИ И ОБРАЗЦЫ ДЛЯ ТЕСТИРОВАНИЯ 

Для профильных организаций мы предоставляем бесплатные образцы 
антистатической эмали. Для получения бесплатных образцов напишите нам на почтовый 
ящик samples@zipsil.ru или запросите через форму обратной связи на сайте www.rttex.ru.  

Для приобретения эмали напишите на почтовый ящик sales@zipsil.ru, свяжитесь с нами 
телефону +7 3822 99-00-25 или запросите цены через форму обратной связи на сайте 
www.rttex.ru. 

Данные листы технической информации основаны на результатах, полученных в результате испытаний и нашего опыта в 
области материалов. Поскольку невозможно исследовать все способы применения ввиду того, что существует множество 
различных условий использования материалов, мы не можем гарантировать, что информация является полной. Компания в 
любой момент может изменять данную документацию по своему усмотрению. Мы рекомендуем провести комплексное 
тестирование продукта, в том числе в составе изделий, на предмет соответствия предлагаемой области применения. Компания 
не несет ответственности за любые потери или повреждения, которые могут возникнуть вследствие использования данной 
информации. Ревизия документа от 2026-05-21. Мы гарантируем неизменное качество продукции. Контакты по вопросам 
качества: director@zipsil.ru.  

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ И МАТЕРИАЛЫ 
ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ СОВМЕСТИМОСТИ «ЗИПСИЛ»  
 
ООО «РТ-Технологии» 
Адрес: Россия, г. Томск, пр. Академический, 8/8, пом. 5 
Email: info@zipsil.ru 
Телефон: +7 (3822) 99-00-25 
Вебсайт: www.rttex.ru 
Интернет-магазин: www.zipsil.ru 
Сделано в России
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗИПСИЛ 951 АСК-Т 

 

Торговое наименование Термостойкая однокомпонентная кремнийорганическая 
антистатическая эмаль ЗИПСИЛ 951 АСК-Т 

Технические условия ТУ 20.30.12-033-24624998-2026 

Масса нетто фасовки, г 300; 500; 1000 и 4000  

Внешний вид Паста темно-серого цвета (допускается расслоение при длительном 
хранении) 

Основа Модифицированная кремнийорганическая смола 

Наполнитель Нано- и микрочастицы углерода специальной формы 

Отрасли применения Предприятия нефтегазового комплекса и нефтехимической 
промышленности, объекты с пожаровзрывоопасными зонами, 
производство промышленной электротехники и измерительной 
аппаратуры, высокотехнологичные линии сборки радиоэлектроники 
(ESD-защита), объекты телекоммуникационной инфраструктуры и 
вычислительные центры 

Удельное объемное электрическое 
сопротивление, МОм·м, не более 

100 (ГОСТ 6433.2-71) 

Удельное поверхностное электрическое 
сопротивление, МОм, не более 

100 (ГОСТ 6433.2-71) 

Диапазон рабочих температур, °C От −60 до 300 

Плотность, г/см³ 1,1 

Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 с 
диаметром сопла 4 мм (при 
температуре 20 ± 2 °C), с  

От 20 до 35 (ГОСТ 8420-90) 

Цвет покрытия Темно-серый 

Внешний вид покрытия Однотонная поверхность без механических включений, кратеров, пор и 
оспин 

Стойкость к агрессивным средам и 
воздействию окружающей среды 

Покрытие устойчиво к воздействию воды, масел, топлива, слабых 
растворителей, кислот и щелочей, а также к трению и абразивному 
износу; устойчиво к выгоранию и воздействию УФ-излучения 

Расход на 1 слой, г/м² От 100 до 300 

Условия хранения и гарантийный срок Гарантийный срок хранения — 12 мес со дня изготовления при 
температуре от 0 до 30 °C 

Условное обозначение для конструкторской 
документации 
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